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1.DESCRIPTION

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7
(UNIVERSALLY USE)

32

ON

OFF

Produit importé par :

HTC Equipements
10 rue Jean Bourgois - 59147 Gondecourt 

MANUEL D’UTILISATION
CONVERTISSEUR DE TENSION CC/CA

WP-12-1500
WP-24-1500

ATTENTION ! Veuillez lire les aver�ssements ci-dessous avant d’u�liser ce  
conver�sseur.  

•     Avant toute u�lisa�on, veuillez lire ce�e no�ce. Toute u�lisa�on en dehors des 
préconisa�ons de ce�e dernière entraine l’invalidité de toute garan�e sur ce produit.
•    Si vous donnez cet appareil à un �ers, merci de lui fournir ce�e no�ce d’u�lisa�on. 
•    Le non-respect des consignes de sécurité peut entrainer des risques pour vous et 
votre entourage ainsi que pour tous les matériaux à proximité du produit.
•    Appareil à tenir hors de portée des enfants. 
•    Ceci est un appareil électrique, merci de le tenir éloigné de toute source d’eau.  
•    Ne pas plonger le conver�sseur dans de l’eau ou tout autre liquide.  
•    U�lisez le conver�sseur seulement avec des disposi�fs compa�bles avec ce 
dernier (Veuillez porter une a�en�on par�culière à la puissance et à la tension de votre 
appareil).
•    Toute répara�on ou modifica�on du produit par vos soins invalidera la garan�e de 
l’appareil et exonère HTC Equipements et votre revendeur de toute responsabilité. En 
cas de panne, merci de consulter votre revendeur.   

 

- Réf HTC : 433040

- Réf HTC : 433041
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FIGURE 1: D/A INVERTER-MODIFIED SINEWAVE

VOLTS PEAK
VOLTS RMS

O

> 50cm

< 50cm

6 7

1500W
DC 20-30V

3000W 

2.9 KGS

<1.0A

20 ±1V

30 ± 1V

21 ± 1V

25A*4
361x134x77 mm

WP-24-1500

1500W
DC 10-15V

3000W 

3 KGS

<1.6A

10 ± 0.5V

15.5 ± 0.5V

10.5 ± 0.5V

60°C± 5°C 60°C± 5°C

40A*4

WP-12-1500

361x134x77 mm

: 

 : 220V 

± 2% : 50Hz


